移动护理工作站
	序号
	询  价  要  求

	一、
	序号1-1 移动护理查房推车技术参数

	★1.1
	车体整体要求
	车体采用立柱式设计，铝合金材质，不生锈，易清理。 车身整体外观为暗米黄色，外观光面光滑、抛光、不吸附脏东西、易于清除。需要配置护士凳子。

	1.2
	车体尺寸
	为提高车体通过性，车体尺寸应≤长 61.5 cm x 宽 53 cm x 高 100 cm （高度为台面离地面高度不含电脑支架）

	1.3
	台面尺寸
	台面含推动把手，台面推动把手不要突出

	1.4
	抽屉组
	只要3个抽屉，抽屉里面放活页隔。

	1.5
	挂盆
	ABS塑胶，尺寸≥长45 cm x 宽14.7 cm x 高12 cm 。

可放置瓶罐，附活动式隔板，可自由调整。

	1.6
	挂篮
	尺寸应≥长 38.7 cm x 宽 14 cm x 高 16 cm。
可放置棉花、手套、檫手纸。

	1.7
	利器盒架
	可放置2L利器盒2个。

	★1.8
	大容量垃圾桶
	ABS材质，脚踏式设计，容量≥10L。
可将废弃物分为感染性及非感染性，确保医护人员操作时的安全及卫生。
两个垃圾桶外形为方形，为无缝对接，每个垃圾桶外侧面标记人民医院Logo. 

	1.9
	脚轮
	采用特制医用脚轮。

踩踏式刹车，推送容易快速，避免毛发卷入，使用寿命长。
 （3）轮子要求安装万象轮、灵巧、方便、易制动。

	1.11
	保修
	原厂不少于3年的免费质保。

	二、
	序号1-2 护理车一体化电脑技术参数

	★2.1
	电脑总体要求
	为保证护理车内部使用空间不被占用及防止因液体倾倒造成电子设备短路、起火等安全隐患，需采用一体机电脑，即电脑主机、显示器、电池封装于同一外壳内且安装于台面以上。显示屏要求360度旋转。

	2.2
	处理器
	Intel酷睿 i5双核CPU或者以上

	2.3
	内存
	4GB或者以上

	2.4
	存储
	120GB 固态硬盘或者以上

	2.5
	显示屏
	19英寸液晶屏以上

	2.6
	显卡
	高清显卡

	★2.7
	无线网卡
	Intel网卡，支持802.11a/b/g/n无线网络

支持802.11ac,且能设置only 11ac或者only 11n

	2.8
	网卡
	集成10/100/1000M自适应网卡，1个RJ45以太网接口

	2.9
	USB接口
	4个或以上USB 2.0接口

	2.10
	操作系统
	支持 Windows7，Windows8或以上

	★2.11
	内置电池
	电脑需内置电池，容量230Wh以上。

	★2.12
	电池工作时间
	电池可供主机每天8小时以上开机使用。

	2.14
	电源管理
	可通过软件实时监测电池状态，电压、电量、充电状态等，低电量时中文报警功能

	2.15
	VESA兼容安装
	支持

	★2.16
	保修政策
	原厂保修3年，电池保修3年(投标文件中提供原厂商质保函)

	三
	售后服务

	3.1
	免费提供操作培训及维修培训

	3.2
	免费提供各种相关科普信息及技术发展动态信息

	四
	安装与验收：

	4.1
	交货时间：合同签定后60天内

	4.2
	安装地点：医院指定地点

	4.3
	安装完成时间：接采购人通知后7天内

	4.4
	安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准

	4.5
	验收标准：提供的产品原始样本，技术资料和招标文件的技术一致，符合我国有关技术规范和标准

	
	


医生推车工作站技术要求
	序号
	招标规格

	一、
	1医生车车体参数:

	1.1
	整车:
	1.1.1整车重量≤30公斤

	
	
	1.1.3金属车体支撑结构

	
	
	★ 1.1.4底座形状规则，长与宽都≤500mm, 提高推车通过率

	
	
	1.1.5充电电源线从工作台面下方伸出，隐蔽安全，方便使用及维护

	
	
	1.1.6整车走线全隐蔽，无电线外露及扎线带捆线处理，车身整体外观为银灰色。

	1.2
	显示器支架：
	★1.2.1上下15°倾斜调角，水平能360°旋转，支架安装不直接占用工作台面，影响台面使用

	
	
	1.2.2显示器支架有专用走线槽，隐蔽内置，无需外罩或扎线带，安装简易，保证用电安全

	1.3
	工作台面
	★1.3.1工作台面尺寸：49厘米≤宽度≤50厘米，52厘米≤长度≤53厘米, 

	
	
	★1.3.2工作平台升降高度可在51厘米范围调节

	
	
	1.3.3台面后侧带锁，安全，方便维护

	1.4
	键盘鼠标及其支架：
	1.4.1独立鼠标托盘，左右都可使用，符合多种使用习惯

	
	
	★1.4.2固定键盘托架，稳定可靠，负角度人机工学设计，同时兼作推拉把手，方便把握。

	1.5
	★底座：
	45厘米≤宽度≤46厘米，49厘米≤长度≤50厘米, , 提高通过病区通道的便捷性

	1.6
	车轮：
	四个车轮，静音、防缠绕、低阻尼，前两个带锁定，后两个不带


	二、
	2 医生车一体化电脑技术参数

	★2.1
	电脑总体要求
	为保证医生车内部使用空间不被占用及防止因液体倾倒造成电子设备短路、起火等安全隐患，需采用内置电池一体机电脑，即电脑主机、显示器、电池封装于同一外壳内且安装于台面以上。电脑需通过国家3C认证。

	★2.2
	处理器
	Intel酷睿 i5双核CPU或者以上

	2.3
	内存
	4GB或者以上

	2.4
	存储
	120GB 固态硬盘或者以上

	★2.5
	显示屏
	19英寸液晶屏4：3标准屏 ，LED背光，分辨率1280*1024(XGA）

	2.6
	显卡
	高清显卡

	2.7
	无线网卡
	Intel网卡，支持802.11a/b/g/n无线网络

	2.8
	网卡
	集成10/100/1000M自适应网卡，1个RJ45以太网接口

	2.9
	USB接口
	4个或以上USB 2.0接口

	2.10
	操作系统
	支持 Windows7，Windows8或以上

	★2.11
	内置电池
	电脑需内置电池。容量230Wh以上。

	★2.12
	电池工作时间
	电池可供主机每天8小时以上开机使用。

	2.13
	外观材质
	ABS+PC塑胶，白色

	2.14
	电源管理
	可通过软件实时监测电池状态，电压、电量、充电状态等，低电量时中文报警功能

	2.15
	重量
	包含电池不超过6.5千克

	2.16
	VESA兼容安装
	支持

	★2.18
	保修政策
	原厂保修3年，电池保修3年(投标文件中提供原厂商质保函)

	三
	售后服务

	3.1
	免费提供操作培训及维修培训

	3.2
	免费提供各种相关科普信息及技术发展动态信息

	四
	安装与验收：

	4.1
	交货时间：合同签定后60天内

	4.2
	安装地点：医院指定地点

	4.3
	安装完成时间：接采购人通知后7天内

	4.4
	安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准

	4.5
	验收标准：提供的产品原始样本，技术资料和招标文件的技术一致，符合我国有关技术规范和标准

	
	


