


人民医院货架
	科室
	规格（mm）
	数量
	技术参数
	参考图片
	
	报价

	病案室
	W1800*D450*H2000
六层货架
	53组
	1、 [bookmark: _GoBack]底架为分段组合式，具有对接互换性，便于运输和安装，并设有防倾倒装置，防止架体倾倒。用材厚度为3.0mm热轧钢板。
2、 立柱采用2.0mm宝钢优质冷轧钢板，其设计采取通用性、实用性，层数和间距可按需调整的设计方案，结构结实、坚固。立柱与底盘固定方式：采用立柱插入底盘槽口中用螺栓固定。（提供样品）
3、 层板：用1.2mm的优质冷轧钢板，厚度23±2mm，采用九折折弯边工艺，其单边设置防惯性脱落挡边，搁板每层承重≥80KG，满负载24 小时后曲挠度≤2mm，卸载后自动恢复。（提供样品）
4、 侧板：材料采用1.0mm宝钢优质冷轧钢板，压制成凹式结构折弯成型。
5、 顶板：顶板为整体平板，选用厚度为1.0mm的宝钢优质冷轧钢板。
6、 背板：采用选用厚度为1.0mm的优质冷轧钢板
7、 横梁采用1.6mm冷轧型材一次成形P型管(80*60)型材.抗拉能力强度高≥600kg
8、 横梁接头2.0mm冷轧钢板采用模具一次成形冲成卡口与立柱卡口紧密结合
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	介入科
	W1200*D400*H2300
六层货架
	5组
	
	
	

	
	W1600*D450*H2300
六层货架
	1组
	
	
	

	信息技术科
	W1800*D500*H3000
四层货架
	2组
	
	
	

	神经外科
	W1500*D500*H2000
四层货架
	10组
	
	
	

	生殖医学科
	W1650*D600*H1800
三层货架
	2组
	
	
	

	
	W1200*D600*H1800
三层货架
	4组
	
	
	

	超声科（南院）
	W1800*D600*H2000
三层货架
	2组
	
	
	

	急诊创伤外科
	W2100*D600*H2000
四层货架
	1组
	
	
	

	
	W1800*D600*H2100
三层货架
	1组
	
	
	

	
	W2100*D800*H2100
三层货架
	1 组
	
	
	

	影像科
	W1800*D600*H2000
四层货架
	5组
	
	
	

	
	W1700*D600*H2000
两层货架
	1组
	
	
	

	关节外科
	W3400*D500*H1800
三层货架
	1组
	
	
	

	
	W2000*D500*H1800
三层货架
	1组
	
	
	

	肿瘤放疗中心
	W5300*D600*H2000
三层货架
	1组
	
	
	

	
	W2080*D600*H2000
三层货架
	1组
	
	
	

	
	W2980*D450*H2400
六层货架
	1组
	
	
	

	
	W2980*D450*H2330
六层货架
	1组
	
	
	

	日间病房
	W1800*D600*H2000
四层货架
	3组
	
	
	

	妇科南院
	W1950*D600*H2000
三层货架
	2组
	
	
	

	产科
	W1900*D600*H2000
四层货架
	2组
	
	
	

	
	W1200*D600*H2000
四层货架
	2组
	
	
	

	手术室南院（货架距地面20cm）
	W1950*D600*H2000
不锈钢四层货架
	10组
	1、底架为分段组合式，具有对接互换性，便于运输和安装，并设有防倾倒装置，防止架体倾倒。用材厚度为3.0mm热轧钢板。
2、立柱采用2.0mm优质304不锈钢，其设计采取通用性、实用性，层数和间距可按需调整的设计方案，结构结实、坚固。立柱与底盘固定方式：采用立柱插入底盘槽口中用螺栓固定。（提供样品）
3、层板：用1.2mm的优质304不锈钢，厚度23±2mm，采用九折折弯边工艺，其单边设置防惯性脱落挡边，搁板每层承重≥80KG，满负载24 小时后曲挠度≤2mm，卸载后自动恢复。（提供样品）
4、侧板：材料采用1.0mm优质304不锈钢，压制成凹式结构折弯成型。
5、顶板：顶板为整体平板，选用厚度为1.0mm的优质304不锈钢。
6、背板：采用选用厚度为1.0mm的优质304不锈钢
7、横梁采用1.6mm304不锈钢材一次成形P型管(80*60)型材.抗拉能力强度高≥600kg
横梁接头2.0mm优质304不锈钢采用模具一次成形冲成卡口与立柱卡口紧密结合
	
	

	麻醉科药库西药架
（货架距地面20cm）上层42cm,中层42cm,下层60cm
	W1650*D600*H1800
不锈钢三层货架
	1组
	
	
	

	
	W1600*D600*H1800
三层货架
	1组
	
	
	

	
	W1800*D450*H1800
三层货架
	6组
	
	
	

	
	W1200*D450*H1800
三层货架
	8组
	
	
	

	肿瘤放疗中心
	W2700*D700*H760
操作台
	1个
	1、采用优质304不锈钢折压成形，抗菌粉体涂装，美观坚固，抗腐蚀性强，易清洗；整体喷涂采用双重磷化电泳底漆+静电抗菌粉体涂装，SGS国际标准涂装处理。涂料采用抗菌涂料。1、304不锈钢桌面≥2.0mm厚度优质冷轧钢材料折压成形，304其部分不锈钢≥1.2 mm厚材料折压成形。
	[image: ]
	

	麻醉科
	W1500*D500*H2000
药品柜
	11组
	1、药架采用优质冷轧钢板折压成形，抗菌粉体涂装，美观坚固，抗腐蚀性强，易清洗；2、柜层板采用优质冷轧钢板材料，内加加强板，承重≥200KG；3、背面、侧面钢线网状隔板，药品放置通风透光。4、整体喷涂采用双重磷化电泳底漆+静电抗菌粉体涂装，SGS国际标准涂装处理。涂料采用抗菌涂料。5、具有顶层版，空间隔分为五层。三、材质：1、柜立柱≥1.5 mm厚度优质冷轧钢材料折压成形，挂板和层板≥1.2 mm厚优质冷轧钢材料折压成形。
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	手术室南院
	W1500*D500*H2000
药品柜
	10组
	
	
	

	肿瘤放疗中心
	600*600楼梯
	1个
	采用铝合金材质，可折叠。
	[image: ]
	

	病理科
	800*500*200托架
	1个
	货架托架技术参数：以25*25优质冷轧板管为骨架，平板采用1.0mm 优质冷轧板制成。平板下增加了三根25*25方管做为加强筋，金属表面处理技术：金属表面处理采用双重涂层处理技术，除经过“去油、除锈、磷化”等工艺外，还经过电泳底漆处理（即在金属材料内壁及表面均匀电镀上一层环氧树脂保护膜，即电泳底漆），然后再进行静电粉末喷涂电焗处理，共十二道工序，漂亮美观、不生锈、不脱落
	
	

	
	1400*600*200托架
	1个
	
	
	

	
	2200*500*200托架
	1个
	
	
	

	器械科
	W1200*D700*H200托架
	11组
	
	
	

	注：1、具体尺寸及款式依采购人需求，经采购人书面确认后，允许有正负20CM尺寸偏离。
2、 测量标准为整组的实际尺寸（即包含侧板、顶板）
3、 此项目为询价，参数可根据贵公司提供产品调整补充。
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