一、采购项目需求
1、 赣州市人民医院北院门诊楼、内科楼、外科楼、急诊楼、回春楼、营养食堂、肿瘤楼、静配中心、供应室等9栋楼宇进行有线网络改造，各楼宇设计主干24芯光纤到门诊楼10楼中心机房。需考虑室外管道建设。各楼宇设计一个汇聚点，各楼宇内部2-3层设置一个接入点。接入点配备42U网络机柜。汇聚点至接入点采用24芯光纤。

2、门诊楼、内科楼、外科楼、急诊楼、回春楼、营养食堂、肿瘤楼、静配中心、供应室等9栋楼宇此次设计55台48口万兆接入交换机，8台万兆汇聚交换机，2台48口万兆数据中心交换机。接入交换机采用万兆光口至汇聚交换机。

3、在中心机房配备一套网管系统，需满足本项目清单范围内所以交换机的网管。

4、赣州市人民医院北院内科楼、外科楼、急诊楼、回春楼建设无线网络系统。实现内科楼、外科楼、急诊楼、回春楼的全覆盖。在中心机房设置AC设备，各楼宇配置中心AP，通过中心AP实现与各面板远端单元及吸顶远端单元连接。无线AP采用六类网线连接。室内布放需暗装。线缆走原有弱电桥架。

5、无线网络需要承载移动医疗业务，包括无线查房，无线护理，无线输液，无线定位、婴儿防盗、资产定位等业务，无线设备需集成蓝牙功能、物联网扩展功能，可实现婴儿防盗报警、人员定位、医院资产管理等等功能。
6、配置一批网络安全设备，用于医院网络安全部署，主要涉及日志审计系统一套、堡垒机系统一套、上网行为管理系统一套、内网准入系统一套、杀毒软件（虚拟化服务器）一套、杀毒软件（服务器）他、一套。

7、急诊楼、外科楼、门诊楼各配置一台10KVA不间断电源，保证该栋楼宇交换机断电后能继续使用2小时以上。

8、设备功能需求见设备清单。

9、需附有资质材料、报价配置清单、项目建设方案及产品参数等相关资料。
10、所有资料胶装成册（提供正副两册）。
11、需要额外提供一份报价单。（格式见附件）
12、报名时间：2018.9.22-2018.9.30
13、报名方式：请将公司名称及报名项目名称发送279651440@qq.com邮箱
13、询价时间及地点：2018.10.9号15：00 赣州市梅关大道16号行政楼2楼3号会议室。
二、各供应商自行前往赣州市人民医院北院区现场勘察环境及相关情况：

详细采购清单
	序号
	设备名称
	技术要求
	数量
	单位

	1
	有线网络改造设备部分（门诊楼、急诊楼、外科楼、内科、回春楼、静配中心、供应室、营养食堂、肿瘤楼）
	　
	　

	2
	接入交换机(有线网)
	1、交换容量≥330Gbps，包转发率≥160Mpps；2、整机固定48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆SFP+端口；3、交流供电，支持RPS冗余电源；4、支持纵向虚拟化，作为纵向虚拟化子节点零配置即插即用；5、支持RIP、OSPF、OSPFv3路由协议；6、支持G.8032以太环保护协议；7、支持零配置部署，为方便维护，所投产品必须支持标准USB接口，可实现U盘开局和运维调试；8、提供三年维保服务。
	55 
	台

	3
	汇聚交换机（有线网）
	1、交换容量≥1.2Tbps；包转发率≥720Mpps；2、24个万兆SFP，2个40GE QSFP+接口；3、为了提高设备可靠性，支持模块化可插拔双电源，支持1个扩展插槽，可扩展支持业务插卡；4、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6；5、支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用；6、支持G.8032标准以太环网协议；7、本次配置双电源；8、提供三年维保服务。
	8
	台

	4
	万兆单模（有线网）
	光模块-SFP+-10G-单模模块（1310nm,10km,LC）
	122 
	个

	5
	数据中心交换机
	1、交换容量≥2Tbps；包转发率≥720Mpps；2、48个万兆SFP，6个100GE  QSFP+接口；3、为了提高设备可靠性，支持模块化可插拔双电源， 4、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6；5、支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用；6、支持G.8032标准以太环网协议；7、本次配置双电源；8、提供三年维保服务。9、本次配置24个多模模块。
	2
	台

	6
	无线网络改造设备部分（内科楼、回春楼、急诊楼、外科楼）
	　
	　

	7
	无线控制器
	1、支持最大管理AP数量≥1024；2、数据转发性能≥10 Gbps；3、提供2个10GE SFP+接口，20个千兆RJ45电口和4个千兆Combo口，可满足24口POE+（802.3at）供电; 提供USB接口，配合U盘使用，可用于开局、传输配置文件、升级文件等；4、支持MAC 地址认证、802.1x认证（EAP-PAP、EAP-MD5、EAP-PEAP、EAP-TLS、EAP-TTLS）、Portal认证、MAC+Portal混合认证、WAPI认证；支持WPA标准、WEP(WEP64/WEP128)、TKIP、CCMP；支持内置portal服务器；5、支持AC内漫游，支持跨AC间漫游，支持跨VLAN的三层漫游；6、支持AC内置防火墙，可实现URL过滤，IPS入侵防御功能，防病毒等功能；7、支持应用识别（如QQ、BT、微信等），能针对识别出的不同应用设定相应管控策略；8、配置≥64个AP授权；9、提供三年维保服务。
	1 
	台

	8
	汇聚交换机（无线网）
	1、交换容量≥1.2Tbps；2、24个万兆SFP，2个40GE QSFP+接口；3、为了提高设备可靠性，支持模块化可插拔双电源，可扩展支持业务插卡；4、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6；5、支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用；6、支持G.8032标准以太环网协议；7、提供三年维保服务。
	4 
	台

	9
	万兆单模（无线网）
	光模块-SFP+-10G-单模模块（1310nm,10km,LC）
	98
	个

	10
	中心AP
	1、AP下挂射频模块接口数≥24个，可以通过交换机扩展接入的射频模块数，最大支持接入射频模块数≥48个；2、支持瘦AP模式，零配置上线，由无线控制器下发配置；支持胖AP模式，无需无线控制器管理；3、整个AP支持最大接入用户数≥4096个；4、固定端口 24 x GE + 4 x 10GE SFP；支持USB口，可用于传输配置文件和升级文件等；5、用户在本AP下挂的所有射频单元之间漫游用户无需重新关联认证，业务不中断；6、支持380W，24口标准POE输出供电；7、提供三年维保服务
	27 
	台

	11
	POE交换机
	1、24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆SFP；2、交换容量≥336Gbps，转发性能≥160Mpps ；3、支持802.3af/at标准协议的POE/POE+供电；4、内置模块化电源，支持外部RPS电源，形成冗余备份；5、支持纵向虚拟化，作为纵向虚拟化子节点零配置即插即用；6、支持零配置部署；7、支持能效以太网标准（EEE）；8、支持G.8032以太环保护协议；9、提供三年维保服务
	20 
	台

	12
	面板远端单元
	1、同时支持802.11a/n/ac和802.11b/g/n工作；2、支持吸顶、挂壁、面板式（86盒）等安装方式；3、支持AP零配置上线，由无线控制器下发配置；4、支持同时在线用户数≥256个；5、支持2*2MIMO，2空间流，整机速率≥1.267Gbps；6、≥1个GE上行接口;4个GE下行接口；7、支持PoE供电模式, 支持标准USB接口，可以给手机充电；8、内置蓝牙，内置智能天线；9、提供三年维保服务。
	750 
	个

	13
	吸顶远端单元
	1、同时支持802.11a/n/ac和802.11b/g/n工作；2、支持吸顶、挂壁等安装方式；3、支持AP零配置上线，由无线控制器下发配置；4、支持同时在线用户数≥256个；5、支持2*2MIMO，2空间流，整机速率≥1.267Gbps；6、≥1个GE口；7、内置双频全向天线；8、提供三年维保服务。
	160 
	个

	14
	网管
	1、系统使用B/S架构，支持组件化安装，可以根据业务需要按需选择安装，浏览器支持IE、FireFox、Chrome等主流浏览器；2、系统支持大规模网络管理能力，单套最多可以管理20,000台设备，系统支持分级部署；3、系统需要支持交换机、WLAN、路由器、防火墙设备的统一监控管理；4、系统支持双机部署，当主机故障时，可以迅速切换到备机，保证网络的持续监控；5、系统支持按照设备名称、类型、所属子网、厂商、设备IP地址自定义设备分组，设备增加完成后能够按照预置和自定义设备分组自动分组；6、系统支持按照设备类型、设备IP、设备名称、接口速率、接口别名、接口名称、接口管理状态、接口IP地址自定义接口分组，设备接口同步完成后能够按照预置和自定义接口分组自动分组；7、系统支持以拓扑图的方式直观显示被管网元及其之间的连接关系和状态，用户可以通过浏览拓扑视图把握全网设备的层次结构和运行状态；8、系统提供交换机、WLAN、路由器、防火墙设备的软件和补丁升级能力，支持防火墙的特征库升级；9、本次实际配置≥110个网元管理License；配置≥950个Wlan管理组件license； 11、提供三年维保服务。
	1 
	套

	15
	实施服务
	　
	1 
	次

	16
	网络安全部分
	　
	　

	17
	日志审计系统
	双电源，2个接口扩展槽位，自带4TB SATA硬盘，含授权接入不少于1000个日志源。配置4个光口，另含2个USB接口、1个RJ45串口、2个GE管理口，
	1 
	套

	18
	堡垒机系统
	2U，双电源，1个接口扩展槽位，配置6个GE电口、4个光口。自带2T SATA硬盘。授权管理1000台设备；图形并发数800，字符并发数1600；另含2个USB接口、1个RJ45串口、1个GE管理口，
	1 
	套

	19
	上网行为管理系统
	标准2U机箱，千兆电口数量≥12，千兆光口数量≥12，万兆光口数量≥2，Bypass接口对≥1对，硬盘容量≥1T，支持冗余电源，支持1个存储卡扩展插槽；网络吞吐量≥10Gbps，应用吞吐量≥5Gbps，每秒新建连接数≥6万，最大并发连接数≥300万
	1 
	套

	20
	内网准入系统
	1、具有独立自主知识产权，须为标准机架式硬件产品；2、标准1U机架结构；标准配置6个1000MBASE-T接口，可再配置4个1000M光口;每秒事务数（TPS)：≥3500（次/秒）；3、能够实时监测并发现接入内网的PC、移动终端、其他IP设备等终端；
	1 
	套

	21
	杀毒软件（虚拟化服务器）
	集中管理各平台上部署的防毒终端系统,提供集中监控界面、系统日志、产品更新、病毒警报等功能。可服务20个物理CPU
	1 
	套

	22
	杀毒软件（服务器）
	集中管理各平台上部署的防毒终端系统,提供集中监控界面、系统日志、产品更新、病毒警报等功能。
	20 
	点

	23
	其他设备及施工部分
	　
	　

	24
	不间断电源
	10KVA,断电后能使用2小时以上
	3 
	套

	25
	单模光缆及布放
	24芯单模光缆
	3000 
	米

	26
	无线用六类网络
	1.采用带十字支撑架结构，以保证线缆的可靠性、稳定性；2.线缆4对线的对绞方向和成缆的总绞方向相反，从而消除线缆对绞时带来的绞合应力, 使线缆产品具有传输性能大大提高，施工方便，使用寿命长的特点；3.线规：23AWG，铜芯线径标称直径为0.58mm，材料为无氧铜；4.标准：符合ANSI/TIA-568-C.2 Category 5e和ISO/IEC 11801标准,并可提供信息产业部认证及相关测试报告；5.带宽要求： 250MHz；
	185 
	箱

	27
	网络机柜
	42U 网络机柜600*600*2055（每个机柜配置2个PDU，每个PDU14个接口）
	18 
	台

	28
	辅材
	FC-FC,FC-LC、水晶头、PVC管
	1 
	批

	29
	室外管道
	含七孔梅花管。管井
	1 
	批

	30
	熔纤
	熔纤单元、所有光缆熔纤864芯
	1 
	批

	31
	室内开槽及布线线缆
	无线远端单元布线及开槽
	1 
	批


