采购需求
1、 产品清单
	序号
	科室
	产品布置图
	参考图片
	组成
	规格（mm）
	单位
	数量
	套数
	参数描述

	北院区内科楼2-6层

	1
	治疗室外间
	[image: 43f451d9104ec2faae7d029645e43bb]
	[image: ]
	医用环保治疗柜（上）
	L*350（深）*600（高）
	米
	2.69 
	5
	一、主要材料说明：
1、采用国内一线品牌优质电解钢板，柜门和抽面用国标1.0mm，其它用国标0.8mm；
2、台面采用国内国内一线品牌医用人造石，国标12mm厚；
二、结构：
1、上柜：整柜为钢框玻璃掩门，内配一块活动层板，柜门为隐藏式折边拉手，双层结构，柜门配有标签卡；
2、中柜：整柜为框架式，居中配一块活动可调层板；
3、地柜：整柜为上抽屉下掩门，内配一块活动层板，柜门和抽面为隐藏式折边拉手，双层结构，柜门和抽屉都配有标签卡并带锁，配0.8mmSUS304油膜拉丝不锈钢地脚线；
三、五金配件（导轨、锁具、水槽、龙头）：采用国内一线品牌的优质配件；
四、工艺/其它说明：
1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经静电喷涂、高温固化、安装而成；
2、电解钢板制品柜体：拉手釆用一体成型 设计，表面光滑，开关方便。焊接处无脱焊、 虚焊、焊穿、错位，表面不应有磨痕、划痕；
3、热固性粉末喷涂：表面采用环保室内型热固性粉末喷涂，流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，表面喷涂颜色亮丽，具有环保、抑菌、防锈、防腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点；
4、台面：采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm，具有抗菌、抑菌、耐腐蚀、抗渗透等符合医疗环境使用特性的功能；
五、配置：
根据科室需求，地柜可配备高危药品柜、九宫格插片、水池柜、抽屉柜；

	
	
	
	
	医用环保治疗柜（中）
	L*350（深）*550（高）
	米
	2.69 
	5
	

	
	
	
	
	医用环保治疗柜（下）
	L*600（深）*835（高）
	米
	4.99 
	5
	

	
	
	
	
	医用台面  
	L*600（深）*12（厚）
	米
	4.99 
	5
	

	
	
	
	
	不锈钢踢脚线
	L*150（宽）*0.8（厚）
	套
	4.99 
	5
	

	
	
	
	
	脚踏式水龙头
	
	套
	1.00 
	5
	

	
	
	
	
	大单水槽
	
	套
	1.00 
	5
	

	
	
	
	
	干湿分离挡水（有机玻璃）
	
	套
	1.00 
	5
	

	北院区内科楼7层

	2
	治疗室
	[image: ]
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	医用环保治疗柜（上）
	L*350（深）*600（高）
	米
	8.86 
	1
	一、主要材料说明：
1、采用国内一线品牌优质电解钢板，柜门和抽面用国标1.0mm，其它用国标0.8mm；
2、台面采用国内国内一线品牌医用人造石，国标12mm厚；
二、结构：
1、上柜：整柜为钢框玻璃掩门，内配一块活动层板，柜门为隐藏式折边拉手，双层结构，柜门配有标签卡；
2、中柜：整柜为框架式，居中配一块活动可调层板；
3、地柜：整柜为上抽屉下掩门，内配一块活动层板，柜门和抽面为隐藏式折边拉手，双层结构，柜门和抽屉都配有标签卡并带锁，配0.8mmSUS304油膜拉丝不锈钢地脚线；
三、五金配件（导轨、锁具、水槽、龙头）：采用国内一线品牌的优质配件；
四、工艺/其它说明：
1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经静电喷涂、高温固化、安装而成；
2、电解钢板制品柜体：拉手釆用一体成型 设计，表面光滑，开关方便。焊接处无脱焊、 虚焊、焊穿、错位，表面不应有磨痕、划痕；
3、热固性粉末喷涂：表面采用环保室内型热固性粉末喷涂，流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，表面喷涂颜色亮丽，具有环保、抑菌、防锈、防腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点；
4、台面：采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm，具有抗菌、抑菌、耐腐蚀、抗渗透等符合医疗环境使用特性的功能；
五、配置：
根据科室需求，地柜可配备高危药品柜、九宫格插片、水池柜、抽屉柜；

	
	
	
	
	医用环保治疗柜（中）
	L*350（深）*550（高）
	米
	8.86 
	1
	

	
	
	
	
	医用环保治疗柜（下）
	L*600（深）*835（高）
	米
	9.44 
	1
	

	
	
	
	
	医用台面  
	L*600（深）*12（厚）
	米
	9.44 
	1
	

	
	
	
	
	不锈钢踢脚线
	L*150（宽）*0.8（厚）
	套
	9.44 
	1
	

	
	
	
	
	脚踏式水龙头
	
	套
	1.00 
	1
	

	
	
	
	
	大单水槽
	
	套
	1.00 
	1
	

	
	
	
	
	干湿分离挡水（有机玻璃）
	
	套
	1.00 
	1
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	治疗室内间
	[image: 2f1c20b581806802a0f9e67c9bfc406]
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	医用环保治疗柜（上）
	L*350（深）*600（高）
	米
	3.95 
	5
	一、主要材料说明：
1、采用国内一线品牌优质电解钢板，柜门和抽面用国标1.0mm，其它用国标0.8mm；
2、台面采用国内国内一线品牌医用人造石，国标12mm厚；
二、结构：
1、上柜：整柜为钢框玻璃掩门，内配一块活动层板，柜门为隐藏式折边拉手，双层结构，柜门配有标签卡；
2、中柜：整柜为框架式，居中配一块活动可调层板；
3、地柜：整柜为上抽屉下掩门，内配一块活动层板，柜门和抽面为隐藏式折边拉手，双层结构，柜门和抽屉都配有标签卡并带锁，配0.8mmSUS304油膜拉丝不锈钢地脚线；
三、五金配件（导轨、锁具、水槽、龙头）：采用国内一线品牌的优质配件；
四、工艺/其它说明：
1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经静电喷涂、高温固化、安装而成；
2、电解钢板制品柜体：拉手釆用一体成型 设计，表面光滑，开关方便。焊接处无脱焊、 虚焊、焊穿、错位，表面不应有磨痕、划痕；
3、热固性粉末喷涂：表面采用环保室内型热固性粉末喷涂，流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，表面喷涂颜色亮丽，具有环保、抑菌、防锈、防腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点；
4、台面：采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm，具有抗菌、抑菌、耐腐蚀、抗渗透等符合医疗环境使用特性的功能；
五、配置：
根据科室需求，地柜可配备高危药品柜、九宫格插片、水池柜、抽屉柜；

	
	
	
	
	医用环保治疗柜（中）
	L*350（深）*550（高）
	米
	3.95 
	5
	

	
	
	
	
	医用环保治疗柜（下）
	L*600（深）*835（高）
	米
	5.97 
	5
	

	
	
	
	
	医用台面  
	L*600（深）*12（厚）
	米
	5.97 
	5
	

	
	
	
	
	不锈钢踢脚线
	L*150（宽）*0.8（厚）
	套
	5.97 
	5
	





2、 技术要求
项目采购需求：带"▲”为重要技术参数及要求，以保证系统功能、安全性和使用寿命
	1
	治疗柜
	配置描述：
一、主要材料说明：
1、采用国内一线品牌优质电解钢板，柜门和抽面用国标1.0mm，其它用国标0.8mm；
2、台面采用国内国内一线品牌医用人造石，国标12mm厚；
二、结构：
1、上柜：整柜为钢框玻璃掩门，内配一块活动层板，柜门为隐藏式折边拉手，双层结构，柜门配有标签卡；
2、中柜：整柜为框架式，居中配一块活动可调层板；
3、地柜：整柜为上抽屉下掩门，内配一块活动层板，柜门和抽面为隐藏式折边拉手，双层结构，柜门和抽屉都配有标签卡并带锁，配0.8mmSUS304油膜拉丝不锈钢地脚线；
三、五金配件（导轨、锁具、水槽、龙头）：采用国内一线品牌的优质配件；
四、工艺/其它说明：
1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经静电喷涂、高温固化、安装而成；
2、电解钢板制品柜体：拉手釆用一体成型设计，表面光滑，开关方便。焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位，表面不应有磨痕、划痕；
3、热固性粉末喷涂：表面采用环保室内型热固性粉末喷涂，流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，表面喷涂颜色亮丽，具有环保、抑菌、防锈、防腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点；
4、台面：采用材质为医用级复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm，具有抗菌、抑菌、耐腐蚀、抗渗透等符合医疗环境使用特性的功能；
五、配置：
根据科室需求，地柜可配备高危药品柜、九宫格插片、水池柜、抽屉柜。

	1.1
	治疗柜成品
	1、▲符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》；QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》；GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》；QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》；QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》等标准。
（1）邻边垂直度（mm）：≤3.0。
（2）翘曲度（mm）：≤3.0。
（3）平整度（mm）：≤0.20。
（4）位差度（mm）：≤2.0。
（5）分缝（mm）：≤2.0。
（6）抽屉下垂度（mm）：≤20。
（7）抽屉摆动度（mm）：≤15。
（8）着地平稳性（mm）：底脚与水平面的差值：≤2.0。
（9）金属件外观要求：
（9.1）焊接件：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；焊接处表面波纹均匀。
（9.2）冲压件：冲压件应无脱层、裂缝。
（9.3）喷涂层：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。
（10）结构安全：活动部件间距离合格；抽屉、键盘、拉篮等推拉构件应有防脱落装置；人体接触或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角；固定部位的结合应牢固无松动、无少件、透钉、漏钉（预留孔、选择孔除外）。
（11）金属喷漆（塑）涂层理化性能：
（11.1）硬度≥H。
（11.2）冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹。
（11.3）耐腐蚀：100h内，观察在溶剂中样板上划道两侧3mm以外，应无气泡发生；100h后，检查划道两侧3mm以外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。
（11.4）附着力：不低于2级。
（12）柜类强度和耐久性：
（12.1）顶板、底板的持续加载试验（1.5kg/d㎡）
（12.2）顶板和底板静载荷试验（750N）
（12.3）结构和底架强度试验（300N）
（12.4）跌落实验（50mm）
（12.5）推拉构件强度试验（200N）
（12.6）推拉构件猛关试验
（12.7）推拉构件结构强度试验（60N）
（12.8）推拉构件耐久性试验（40000次）
（13）非固定柜空载稳定性：合格。
（14）非固定柜加载稳定性：合格。
▲2、至少包含铜绿假单胞菌、大肠杆菌、表皮葡萄球菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌等菌种的检测，其抗菌率（%）＞99%。
▲3、产品有害物质：苯、甲苯、二甲苯、TVOC均未检出。家具涂层可迁移元素：铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷均未检出。
▲4、乙酸盐雾试验（ASS）连续喷雾500h，涂层本身耐腐蚀等级及涂层对基体的保护等级均≥9级。

	1.2
	▲电解钢板
	（1）符合GB/T228.1-2021《金属材料拉伸试验第1部分:室温试验方法》、GB/T232-2010《金属材料弯曲试验方法》、GB/T700-2006《碳素结构钢》、HG/T2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》等标准。
（2）力学性能：下屈服强度≥256MPa；抗拉强度≥415MPa；断后伸长率≥34.5%。
（3）化学成分：C≤0.08%；Si≤0.10%；Mn≤0.26%；P≤0.014%；S≤0.008%。
（4）附着力达0级。
（5）符合GB/T 13912-2020《金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层 技术要求及试验方案》、GB/T 6462-2005《金属和氧化物覆盖层 厚度测量 显微镜法》标准。
（6）镀锌层厚度≥12.2μm

	1.3
	▲电解钢板喷涂
	（1）符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验》标准。中性盐雾试验不小于1000小时的情况下，表面未出现明显腐蚀现象或无缺陷，评级达10级。
（2）符合GB/T21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》标准。对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌的检测抗菌率达到99.99%以上。
（3）符合GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准。燃烧性能等级为A2级及以上（含A2级）；炉内温升△T≤3.4℃。质量损失率△m≤8.4%。持续燃烧时间tf≤0。燃烧增长速率指数FIGRA0.2MJ≤27.4W/s。火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘。600s的总放热量TFR600s≤1.2MJ；
（4）符合GB/T 13448-2019《彩色涂层钢板及钢带试验方法》标准。
耐水浸泡试验：试验时间1h，试验水温38℃，试验后无气泡、开裂、脱落现象，无失光、无变色。
耐酸碱性试验：试验时间24h，试验温度23℃，1%氢氧化钠溶液，1%的盐酸溶液，试验后无失光、无变色、无气泡、脱落现象。
耐干热试验：试验时间24h，试验温度60℃，试验后无变色和失光现象。
反向冲击试验：10焦耳。
耐湿热试验（非冷凝湿热法）：试验时间240h，试验后无失光、变色、起泡、开裂、锈蚀现象。
耐炭黑试验：试验时间1h，试剂浓度5%炭黑悬浊液，试验后无色差。
耐污染试验：试验时间24h，试验后无起泡、脱落等现象。

	1.4
	▲不锈钢板
	（1）符合GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》标准。规定塑性延伸强度≥580MPa,抗拉强度≥780MPa，断后伸长率A50mm,%≥50。
（2）符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验》标准。中性盐雾试验不小于1000小时的情况下，表面未出现明显腐蚀现象或无缺陷，评级达10级。
（3）GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准。不锈钢燃烧性能：炉内温升△T≤10.6℃；质量损失率△m≤2.4%；持续燃烧时间tf＝0；总热值PCS≤0。

	1.5
	▲人造石
	（1）符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、JC/T908-2013《人造石》标准。
（2）甲醛释放量（1m³气候箱法）未检出。
（3）人造石台盆及台面外观要求：表面平整光滑，无明显裂纹、划痕、污斑、麻点缺陷。图案清晰，色泽均匀，无明显色斑、变色、褪色、气孔、气泡、鼓泡缺陷。台面倒棱、倒角均匀一致。无缺棱、掉角等破损现象。
（4）耐污染性：实体面材试样耐污值总和不大于42，最大耐污值为3，不记录污迹深度。
（5）耐热性：实体面材试样无破裂、裂缝或起泡、变色。
（6）耐磨性：实体面材耐磨性不大于0.5g。
（7）实体面材外观质量：①色泽：色泽均匀一致，无明显色差。②板边：板材四边平整，表面无缺棱掉角现象。③花纹图案：图案清晰、花纹明显。④表面：光滑平整、无波纹、方料痕、刮痕、裂纹，无气泡及大于0.5mm的杂质。
（8）实体面材耐化学药品性：试样表面无明显损失。
（9）实体面材耐高温性能：试样表面无破裂、裂缝、鼓泡。
（10）实体面材弯曲性能：弯曲强度≥64MPa。
（11）巴氏硬度≥58。
（12）冲击韧性：实体面材冲击韧性≥4.2kJ/km²。
（13）氧指数≥60。
（14）平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级A（A2)级：炉内温升△T≤1.7℃。质量损失率△m≤2.4%。持续燃烧时间tf≤0。燃烧增长速率指数FIGRA0.2MJ≤42.2W/s。火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘。600s的总放热量TFR600s≤2.5MJ。
（15）放射性：内照射指数IRa≤0；外照射指数Iγ≤0。

	1.6
	▲导轨
	（1）符合GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。中性盐雾试验400h，无锈点，评级达10级。
（2）符合QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。乙酸盐雾试验（ASS）连续喷雾500h，涂层本身耐腐蚀等级及涂层对基体的保护等级均达到10级（10级最好，0级最差）。
（3）过载（垂直向下静载荷300N、水平侧向静载荷150N、猛关或猛开10次均合格）。
（4）耐久性（10万次，合格）

	1.7
	▲锁具
	（1）符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（2）中性盐雾400h，无锈点，评级10级。
（3）乙酸盐雾400h，无锈点，评级10级。
（4）牢固度（2万次，满足要求）。
（5）保密度（互开率≤0.041%）

	1.8
	▲拉手
	（1）符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》；QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》。
（2）金属件喷涂层外观性能检测合格；
（3）乙酸盐雾试验（ASS）连续喷雾500h，涂层本身耐腐蚀等级≥10级（10级最好，0级最差），涂层对基体的保护等级≥10级（10级最好，0级最差）

	1.9
	▲热固性粉末
	（1）符合HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》
（2）硬度（擦伤）≥3H
（3）附着力达0级
（4）耐冲击性：光泽（60°）≤60，50cm，未观察到裂纹、皱纹及剥落现象
（5）耐碱性（5%NaOH）168h无异常
（6）耐酸性（3%HCI）240h无异常
（7）耐沸水性100h涂膜无异常
（8）耐湿热型500h，无异常
（9）耐盐雾性500h，划线处单向锈蚀≤0.1mm，未划线区无异常；（技术要求单向锈蚀≤2.0mm）
（10）重金属：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均未检出

	1.10
	▲水槽盆
	（1）符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（2）中性盐雾1000h，表面未出现明显腐蚀现象、无缺陷、评级10级。
（3）乙酸盐雾400h，无锈点，评级10级。

	1.11
	▲水龙头
	（1）符合QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。乙酸盐雾试验500h，无锈点，评级10级。
（2）符合GB/T 35763-2017《不锈钢水龙头》标准。水龙头开关寿命：水龙头开关经2*10^5个循环后，试验过程中零部件无断裂、卡阻和渗漏现象。试验完成后阀芯上、下游密封符合密封性能要求。
（3）表面耐腐蚀性能：进行48h乙酸盐雾试验后，不低于GB/T6461-2002标准的表1中外观评级（Ra）10级要求。

	1.12
	▲连接软管
	符合GB/T 23448-2019《卫生洁具 软管》标准。
1） 密封性：软管各部位无破裂、渗漏和其他缺陷。
2） 耐压性：软管各部位无破裂、渗漏和其他缺陷。
3） 流量：供水压力（0.3±0.01）MPa，流量≥8L/min。
4） 抗弯曲性：除金属波纹管外，其他连接软管经测试，椭圆度不大于15%。
5） 耐老化性：经测试，软管各部位无破裂、渗漏，满足密封性的要求。
6） 表面耐腐蚀：涂镀件和不锈钢件按GB/T10125进行24h乙酸盐雾实验（ASS）后，外观评级达10级。

	▲ 投标人或所投产品制造商提供一年内（本项目投标截止时间前365天内）省级或国家级具有CMA或CNAS标识的检测报告原件扫描件，同时提供全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn查询截图。
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